
Reajuste de intervalo en Audi A3 

Este método para resetear el intervalo de servicio solamente es válido para los siguientes 

vehículos: 

 Audi A3 1.2 TSI (2010-2011) 

 Audi A3 1.4 TFSI (2007-2011)  

Audi A3 1.6 FSI (2002-2006) 

 Audi A3 1.6 TDI (2009-2011) 

 Audi A3 1.9 TDI (2003-2009)  

Audi A3 2.0 TDI (2008-2011)  

Audi A3 2.0 TFSI (2004-2011) 

 Instrucciones:  

Para vehículos desde el año 1996 hasta el año 1999:  

1. Pulse y mantenga pulsado el botón (A). 

 2. Poner llave en contacto.  

3. El mensaje “OIL” aparecerá en la pantalla. 

 4. Suelte el botón (A).  

5. Tire del botón (B) hacia fuera durante al menos 2 segundos para reajustar el intervalo. 

 Para vehículos desde el año 2000 hasta el año 2003: 

1. Pulse y mantenga pulsado el botón (A). 

 2. Poner llave en contacto.  

3. Suelte el botón (A).  

4. El mensaje “SERVICE” o “SERVICE IN xxxxx km” aparecerá en la pantalla. 

 5. Pulse y mantenga pulsado el botón (B) para borrar la pantalla.  

6. El mensaje “SERVICE IN 15000 km” aparcerá en la pantalla. 

 7. Quitar llave del contacto.  

Para vehículos desde el año 2003 hasta el año 2011: 

 1. Poner llave en contacto.  



2. Tire del botón (A) hacia fuera y suéltelo.  

3. Antes de pasados 5 segundos aparecerá en la pantalla un símbolo de una llave inglesa o el 

mensaje “SERVICE”. 

 4. Tire del botón (A) hacia fuera y manténgalo hasta que aparezca el mensaje “SERVICE IN —– 

km” en la pantalla.  

5. Suelte el botón (A).  

6. Quitar llave del contacto. 


