WOKING - P1289300 - Pastilla de freno

Ne° articulo
P12893.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes mas importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El
estampado correcto durante el proceso de fabricacion asegura una superficie totalmente plana del soporte,
asi como las dimensiones exactas, respetando las minimas tolerancias que permite este proceso. El
granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosion de los soportes.

Lamina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas mas comunes en el frenado. Por esta razon Woking tiene una gama de
productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las
especificaciones del fabricante del vehiculo. El objetivo de la lamina en el soporte es la reduccién de
frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspension, chasis...) y
prevenir la transmision de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de friccién consigue un perfecto equilibrio entre vida til, rendimiento y confort. La
reciente inversion llevada a cabo en nuestras lineas de produccidn incluyen nuevas prensas automaticas
de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones
contribuyen, mas si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de | + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las mas
adversas condiciones de trabajo. Woking disefia, desarrolla y produce sus propias férmulas para el
material de friccién, sélo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas
con el medio ambiente, con un Unico objetivo: su proteccion.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presion, lo
que permite la evacuacion de los gases residuales después del proceso de fabricacién. Sin este proceso,
el material de friccion sufriria un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto
incrementaria la fase de asentamiento en la cual se reduciria la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del articulo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje
4

Cdédigo EAN

8427975281197



Refs. comerciales

PSA1289300

Criterios

Homologacién

E990R-01112/2595

Sistema de frenos

ATE

Long.

155,2 mm

Altura

68,2 mm

Espesor

18 mm

Lado mont.

Eje delantero

Articulo complementario/Informacién complementaria
con accesorios

Articulo complementario / informacion complementaria 2
con lamina adhesiva

Articulo complementario/Informacion complementaria
con muelle

Denominacién afio construccion kW CV cc tipo constr.

RENAULT CLIO IV 1.6 RS
03.13 -

147 - 147

200 - 200

1618

Fastback

RENAULT LAGUNA Il (BT0/1) 2.0 16V (BTO05, BTOF, BTOW)
10.07 -

103

140 - 140

1998

Fastback

RENAULT LAGUNA Il (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H)
10.07 -

103

140 - 140

1997

Fastback

RENAULT LAGUNA 11l (BTO/1) 2.0 16V Turbo
10.07 -
125



170 -170
1998
Fastback

RENAULT LAGUNA Il (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BTOK, BT0J, BT14, BT1A, BT1D)
10.07 -

96

131-131

1995

Fastback

RENAULT LAGUNA Il (BT0/1) 2.0 dCi (BTO1, BT09, BT12, BT1S)
10.07 -

110

150 - 150

1995

Fastback

RENAULT LAGUNA Il (BTO/1) 2.0 dCi (BTOM, BTON, BT19)
01.08 -

127

173-173

1995

Fastback

RENAULT LAGUNA Il Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KTOF, KTOW)
10.07 -

103

140 - 140

1998

Ranchera familiar

RENAULT LAGUNA Il Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H)
10.07 -

103

140 - 140

1997

Ranchera familiar

RENAULT LAGUNA Il Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo
10.07 -

125

170-170

1998

Ranchera familiar

RENAULT LAGUNA Il Grandtour (KTO/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KTOK, KT0J, KT1A, KT1D)
10.07 -



96

131-131

1995

Ranchera familiar

RENAULT LAGUNA Il Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S)
10.07 -

110

150 - 150

1995

Ranchera familiar

RENAULT LAGUNA Il Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KTOM, KTON, KT19)
01.08 -

127

173-173

1995

Ranchera familiar

RENAULT LAGUNA Coupé (DTO0/1) 2.0 16V Turbo
09.08 -

125

170-170

1998

Coupé

RENAULT LAGUNA Coupé (DTO0/1) 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)
09.08 -

110

150 - 150

1995

Coupé

RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 dCi
09.08 -

127

173 - 173

1995

Coupé

RENAULT MEGANE Il Fastback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K)
11.08 -

132 - 132

180 - 180

1998

Fastback

RENAULT MEGANE Il Fastback (BzZ0_) 2.0 TCe



06.12 -
140 - 140
190 - 190
1998
Fastback

RENAULT MEGANE Il Fastback (BZ0_ ) 2.0 dCi (BZOY)
10.10 -

110

150 - 150

1995

Fastback

RENAULT MEGANE Il Fastback (BZ0_) 2.0 dCi (BZOL)
04.09 -

118

160 - 160

1995

Fastback

RENAULT MEGANE Il Fastback (BZ0_) 2.0 dCi
07.12 -

120

163 - 163

1995

Fastback

RENAULT MEGANE Ill Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZOK, KZ1T)
11.08 -

132-132

180 - 180

1998

Ranchera familiar

RENAULT MEGANE IIl Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe
09.12 -

140 - 140

190 - 190

1998

Ranchera familiar

RENAULT MEGANE IIl Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe
09.12 -

162 - 162

220 - 220

1998

Ranchera familiar



RENAULT MEGANE Ill Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZOY)
10.10 -

110

150 - 150

1995

Ranchera familiar

RENAULT MEGANE Il Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZOL)
04.09 -

118

160 - 160

1995

Ranchera familiar

RENAULT MEGANE IIl Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi
07.12 -

120

163 - 163

1995

Ranchera familiar

RENAULT MEGANE IIl Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZOK)
11.08 -

132 -132

180 - 180

1998

Coupé

RENAULT MEGANE Il Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe
06.12 -

140 - 140

190 - 190

1998

Coupé

RENAULT MEGANE IIl Coupé (Dz0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y)
04.09 -

110

150 - 150

1995

Coupé

RENAULT MEGANE IIl Coupé (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L)
04.09 -

118

160 - 160

1995

Coupé



RENAULT MEGANE IIl Coupé (DZ0/1_) 2.0 dCi
07.12 -

120

163 - 163

1995

Coupé

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T)
06.10 -

132 - 132

180 - 180

1998

Descapotable

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZOL)
06.10 -

118

160 - 160

1995

Descapotable

RENAULT SCENIC Ill (JZ0/1_) 1.2 TCe
04.12 -

85

116

1197

Limusina

RENAULT SCENIC Ill (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16)
01.13 -

97

132 - 132

1197

Limusina

RENAULT SCENIC 11l (JZ0/1_) 1.4 16V (JZOF)
02.09 -

96

131-131

1397

Limusina

RENAULT SCENIC Il (JZ0/1_) 1.6 16V (JZOU)
02.09 -

81

110

1598



Limusina

RENAULT SCENIC 11l (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03)
02.09 -

81

110

1598

Limusina

RENAULT SCENIC 1l (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ1E)
02.09 -

103

140 - 140

1997

Limusina

RENAULT SCENIC Ill (JZ0/1_) 1.5 dCi
04.09 -

63

86

1461

Limusina

RENAULT SCENIC Ill (JZ0/1_) 1.5 dCi
11.10 -

70

95

1461

Limusina

RENAULT SCENIC 1l (JZ0/1_) 1.5 dCi
02.09 -

78

106

1461

Limusina

RENAULT SCENIC Ill (JZ0/1_) 1.5 dCi
04.09 -

81

110

1461

Limusina

RENAULT SCENIC 1l (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12)
04.11 -

96

130 - 130



1598
Limusina

RENAULT SCENIC 1l (JZ0/1_) 1.9 dCi
02.09 -

96

131-131

1870

Limusina

RENAULT SCENIC Ill (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZOY)
02.09 -

110

150 - 150

1995

Limusina

RENAULT SCENIC 11l (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZOL)
04.09 -

118

160 - 160

1995

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 1.2 TCe
04.12 -

85

116

1197

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC IlI (JZ0/1 ) 1.2 TCe (JZ16)
01.13 -

97

132-132

1197

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 1.4 16V (JZOF)
02.09 -

96

131-131

1397

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 1.6 16V (JZOU)
02.09 -
81



109
1598
Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G)
02.09 -

103

140 - 140

1997

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Ill (JZ0/1_) 1.5 dCi
04.09 -

63

86

1461

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 1.5 dCi
02.09 -

78

106

1461

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC IlI (JZ0/1 ) 1.5 dCi
04.09 -

81

110

1461

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12)
04.11 -

96

130 - 130

1598

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC 1l (JZ0/1_) 1.9 dCi
02.09 -

96

131-131

1870

Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZOY)
02.09 -



110

150 - 150
1995
Limusina

RENAULT GRAND SCENIC Il (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZOL)
04.09 -

118

160 - 160

1995

Limusina




